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Naloga 1  
Kolikšna mora biti nazivna upornost hladnega NTC termistorja R25, da rele v vezju vklopi pri 
temperaturi termistorja TP = 40°C? Materialna konstanta termistorja je B = 3700 K. Upornost 
navitja releja je RRE = 200 Ω, minimalna pritezna 
napetost pa je Uvkl = 5 V. Pri kateri temperaturi rele 
izklopi, če je izklopna napetost releja Uizkl = 4 V. 
 

3700 KB =  40 CPT = °  9 VU =  
200 RER = Ω  5 VvklU =  4 VizklU =  

 
 

 
 

Naloga 2  

Induktivnost kratke večslojne zračne tuljave lahko izračunamo s spodnjo  empirično formulo, 
v katero moramo vstaviti dimenzije v centimetrih. Rezultat je induktivnost tuljave v μH. 
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Za tuljavo na sliki izračunajte induktivnost L, upornost bakra RCu, 
izgubni faktor tgδ in kvaliteto Q pri frekvenci 1 kHz!  Navitje tuljave 
ima 100 ovojev bakrene žice. Navitje izpolnjuje šrafirani del prereza 
tuljave tako, da efektivni presek bakra dosega polnilni faktor 0,6. 
Dimenzije tuljave so: 
 

10 mmD =  4 mmb =  5 mml =  100N =   
1 kHzf =  0,6Cuk =  81,75 10  mCuρ −= ⋅ Ω  

 
 

 
 
 

Naloga 3  
Senzorji: karakteristika, občutljivost, točnost, selektivnost, histereza 
 
 

Naloga 4  
Mokri Al elko 
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