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1. Kolik$na je temperatura povrSine ogljenoplastnega upora 75, ¢e je upor, z nazivno
upornostjo 100 Q, prikljuen na napetostni generator z napetostjo 20 V? Temperatura
okolice je T, =30°C. Toplotna upornost povrsine upora do okolice je R, =22°C/W.
Temperaturni koeficient upornosti je 7Kz =-400 ppm/°C. Upostevajte referencno
temperaturo 7p= 20°C!

2. Dolocite termistor (R,s, B, R;) za zascito zarnice z Zarilno nitko. Upornost hladne Zarnice
z nazivno mocjo 150 W/220 V je 20 Q. Ko se prehodni pojav ustali, naj bo napetost na
zarnici 210 V. Maksimalna dopustna temperatura termistorja je 7, = 140°C.

Vklopni tok 7y naj bo enak kon¢nemu /.
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3. Izracunajte najvecjo dopustno amplitudo Ugy,, sinusne napetosti s frekvenco 1 kHz na
kondenzatorju 10 pF! Izgubni faktor tgo pri frekvenci 1 kHz je 0,12. Termi¢na upornost
kondenzatorja je 100°C/W in njegova maksimalna temperatura 120°C. Temperatura
okolice je 5°C.

4. Projektirajte omrezni transformator z enim primarnim in enim sekundarnim navitjem. Za
jedro transformatorja uporabite EI liste standardne oblike in dimenzij. Debelina jedrnega
paketa je a. Pri nacrtovanju uporabite podane podatke za ploCevino in navitje. Faktor
polnjenja navitja uposteva tudi tuljavnik.
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Sirina okna a za standardne EI liste v mm

Velikost lista | [ I {ar [1Iv | Vv | VI |[VIl |[VIII| IX | X
a [mm] 6 8 |10 | 12 [ 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30

Cas pisanja je 60min. Vsaka naloga je vredna 10 to¢k. Na list z reSitvami se podpisite in napiSite Se vpisno
Stevilko ter kateri predmet piSete. Rezultati bodo objavljeni na http://estudent.fri.uni-lj.si/fe.html.




