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1. Dolocite potrebno temperaturi testiranja 7; pri pospeSenem staranju, da bo meritev pri
1000 urah omogocila dolocitev odpovedi senzorjev vlage za obdobje 10 let, pri delovni
temperaturi okolice 30°C! Za aktivacijsko energijo degradacijskega procesa upostevajte
E,=0,625¢V.

Koliksna temperatura testiranja je potrebna, e testiramo pri povecani vlagi?
Akceleracijski faktor zaradi povecane vlage je 4.

E, =0,625eV t,=1000 h t=10 let T, =30°C
k=1,38-102 J/K g0 =1,6-107 As AF, =4

2. IzraCunajte efektivno napetost tokovnega in termi¢nega Suma za upor z upornostjo
R=10MQ v frekvenénem obmocju med 300 Hz in 3 kHz. Efektivna vrednost nihanja
upornosti na frekvenéno dekado danega upora je 0,15 pQ/Q! Tok preko upora je 10 pA.

Temperatura upora je 40°C. k =1,38-1072 J/K

3. Izracunajte najvecjo dopustno amplitudo Ucpgy Sinusne napetosti s frekvenco f=/kHz na
kondenzatorju C=IuF! Izgubni faktor pri frekvenci 1kHz tgd=100-10". Termi¢na
upornost kondenzatorja je Ryy=I120°C/W in njegova maksimalna temperatura
Trvax=100°C. Temperatura okolice je T4=40°C.

4. Projektirajte omrezni transformator z enim primarnim in enim sekundarnim navitjem. Za
jedro transformatorja uporabite EI liste standardne oblike in dimenzij. Debelina jedrnega
paketa je a. Pri nacrtovanju uporabite podane podatke za ploCevino in navitje. Faktor
polnjenja navitja uposteva tudi tuljavnik.
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Sirina okna a za standardne EI liste v mm
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Cas pisanja je 60min. Vsaka naloga je vredna 10 to¢k. Na list z reSitvami se podpisite in napiSite Se vpisno
Stevilko ter kateri predmet piSete. Rezultati bodo objavljeni na http://estudent.fri.uni-lj.si/fe.html.




