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Naloga 1

Za prenapetostno zas¢itno vezje z ZnO varistorjem dolocite upornost serijskega upora R in
nazivno napetost varistorja Uy, da bo ustrezalo naslednjim zahtevam:

- napajanje potrosnika (Rz) z mocjo Pp=100 W/230 V
- maksimalna napetost na bremenu Upg max = 500 V
- trajna izgubna moc serijskega upora Pr=1W

Na voljo so ZnO varistorji z indeksom nelinearnosti a = 15, trajno izgubno mocjo Py =2 W in
maksimalno energijo absorpcije enkratnega impulza W, = 100 J. Kolik$na je maksimalna
amplituda napetostnega impulza U, a4, ki Se ne posSkoduje porabnika niti varistor? KolikSna
je njegova Sirina z?
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Naloga 2

Tuljavo z induktivnostjo L = 1 H v trenutku ¢ = 0 priklopimo na izvor enosmerne napetosti,
kot kaze slika. Tok i;(¢) doseZe polovico svoje koncne vrednosti v Casu ¢, = 2 ms po sklenitvi
stikala. Dolocite kvaliteto O in absolutno frednost impedance tuljave pri frekvenci 1kHz.
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Naloga 3

Senzorji: karakteristika, obcutljivost, to¢nost, selektivnost, histereza

Naloga 4
NTC



