
Čas pisanja je 60min. Vsaka naloga je vredna 10 točk. Na list z rešitvami se podpišite in napišite še vpisno 
številko ter kateri predmet pišete. Rezultati bodo objavljeni na http://estudent.fri.uni-lj.si/fe.html.  

KOMPONENTE IN SESTAVI 
(VSŠ) 

10.12.2009 
 
 
1. Določite paralelno upornost RP in serijsko upornost RS v termistorskem vezju tako, da bo 

upornost dvopola pri temperaturi T = 20°C znašala 100 Ω, pri T = 80°C pa 50 Ω. 
Termistor v vezju ima hladno upornost R20 = 150 Ω in materialno konstanto B = 3700 K. 
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2. Kolikšna je vršna vrednost napetosti Upp na kondenzatorju, ki je priključen na tokov 

generator s podano časovno odvisnostjo? Kolikšna je izgubna moč PC, ki se troši na 
kondenzatorju?   
Kondenzator s kapacitivnostjo C = 1000 μF ima izgubni faktor tgδ = 0.84 pri frekvenci f = 
10 kHz. Paralelna upornost RP ≈ 1010 Ω. 

 
 

 
 
 
3. Mokri Al elko 
 
 
4. Senzorji: karakteristika, občutljivost, točnost, selektivnost, histereza 
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ELEKTRONSKE KOMPONENTE 
(UNI) 

10.12.2009 
 

 
 
5. Določite paralelno upornost RP in serijsko upornost RS  v termistorskem vezju tako, da bo 

upornost dvopola pri temperaturi T = 20°C znašala 100 Ω, pri T = 80°C pa 50 Ω. 
Termistor v vezju ima hladno upornost R20 = 150 Ω in materialno konstanto B = 3700 K. 
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6. Kolikšna je vršna vrednost napetosti Upp na kondenzatorju, ki je priključen na tokov 

generator s podano časovno odvisnostjo?   
Kolikšna je izgubna moč PC, ki se troši na kondenzatorju? Kondenzator s kapacitivnostjo 
C = 1000 μF ima izgubni faktor tgδ = 0.84 pri frekvenci  f = 10 kHz. Vpliv paralelne 
upornosti  RP ≈ 1010 Ω. 
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7. Mokri Al elko 
 
 
8. Senzorji: karakteristika, občutljivost, točnost, selektivnost, histereza 

Čas pisanja je 60min. Vsaka naloga je vredna 10 točk. Na list z rešitvami se podpišite in napišite še vpisno 
številko ter kateri predmet pišete. Rezultati bodo objavljeni na http://estudent.fri.uni-lj.si/fe.html.  


