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1. Določite potrebno temperaturi testiranja Tt pri pospešenem staranju, da bo meritev pri 

1000 urah omogočila določitev odpovedi senzorjev vlage za obdobje 10 let, pri delovni 
temperaturi okolice 30°C! Za aktivacijsko energijo degradacijskega procesa upoštevajte 
Ea = 0,625 eV.  
Kolikšna temperatura testiranja je potrebna, če testiramo pri povečani vlagi? 
Akceleracijski faktor zaradi povečane vlage je 4. 
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2. Izračunajte efektivno napetost tokovnega in termičnega šuma za upor z upornostjo 

R = 10 MΩ v frekvenčnem območju med 300 Hz in 3 kHz. Efektivna vrednost nihanja 
upornosti na frekvenčno dekado danega upora je 0,15 μΩ/Ω! Tok preko upora je 10 μA. 
Temperatura upora je 40°C. 23  1,38 10  J/Kk −= ⋅

 
3. Izračunajte največjo dopustno amplitudo UCmax sinusne napetosti s frekvenco f=1kHz na 

kondenzatorju C=1μF! Izgubni faktor pri frekvenci 1kHz tgδ=100·10-4. Termična 
upornost kondenzatorja je RTH=120°C/W in njegova maksimalna temperatura 
TMAX=100°C. Temperatura okolice je TA=40°C. 

 
4. Projektirajte omrežni transformator z enim primarnim in enim sekundarnim navitjem. Za 

jedro transformatorja uporabite EI liste standardne oblike in dimenzij. Debelina jedrnega 
paketa je a. Pri načrtovanju uporabite podane podatke za pločevino in navitje. Faktor 
polnjenja navitja upošteva tudi tuljavnik.  
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Širina okna a za standardne EI liste v mm 

Velikost lista I II III IV V VI VII VIII IX X 
a [mm] 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 

 

Čas pisanja je 60min. Vsaka naloga je vredna 10 točk. Na list z rešitvami se podpišite in napišite še vpisno 
številko ter kateri predmet pišete. Rezultati bodo objavljeni na http://estudent.fri.uni-lj.si/fe.html.  


