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Naloga 1

Dolocite potrebni temperaturi testiranjapri pospesenem staranju, da bo meritev pri 1000
urah omoggdila dolctitev odpovedi testiranih komponent za obdobje 20pe temperaturah
okolice 20°C in 70°C! Za aktivacijsko energijo dadacijskega procesa upoStevajte
Ea=0,625 eV.
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Naloga 2

Dolocite termistor Rys, B, Ryy) za za&ito zarnice z zarilno nitko. Upornost hladne Zaenic
nazivno m@jo 150 W/230 V je 2@. Ko se prehodni pojav ustali, naj bo napetostaraizi
220 V. Maksimalna dopustna temperatura termisgerjBnax = 120°C. Vklopni tokly naj bo
enak kodnemulk. Temperatura okolice je 25 °C.
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Naloga 3

Tuljavo z induktivnostjd. = 1 H v trenutku = O priklopimo na izvor enosmerne napetosti,
kot kaZe slika. Tok. (t) dosezZe polovico svoje kdme vrednosti ¥asut; = 2 ms po sklenitvi
stikala. Dolg@ite kvalitetoQ in absolutno vrednost impedance tuljave pri frelordkHz.
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OBRNI LIST!!!

Cas pisanja je 60min. Vsaka naloga je vredna 10&k. Na list z reSitvami se podpisite in napisite Sepisno
Stevilko ter kateri predmet piSete. Rezultati bodmbjavljeni na http://estudent.fri.uni-lj.si/fe.html.




Naloga 4

Projektirajte omrezni transformator z enim primarnin enim sekundarnim navitiem. Za
jedro transformatorja uporabite El liste standaradbéke in dimenzij. Debelina jedrnega

paketa jea. Pri na&rtovanju uporabite podane podatke zacplono in navitje. Faktor
polnjenja navitja uposSteva tudi tuljavnik.
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Sirina oknaa za standardne El liste v mm
\Velikost lista| | mf{ || Vv VIV |[VIL]IX ]| X
a [mm] 6 8 | 10| 12| 14| 1 18 20 5 30

Cas pisanja je 60min. Vsaka naloga je vredna 10&k. Na list z reSitvami se podpisite in napisite Sepisno

Stevilko ter kateri predmet piSete. Rezultati bodmbjavljeni na http://estudent.fri.uni-lj.si/fe.html.




