KOMPONENTE IN SESTAVI
22.4.2010

1. TIzracunajte pogostost odpovedi za podano vezje, ¢e so pogostosti odpovedi elementov
FRr =20 FIT, FRc =2 FIT in FRt =100 FIT. Izracunajte Se povprecen ¢as do odpovedi
za eno tako vezje in za sistem s 100 takimi vezji, kjer odpoved enega vezja, povzroci
odpoved celotnega sistema.

2. Z metodo S§tirth konic za merjenje plastne upornosti izmerimo napetost U = 5,76 mV pri
toku | =1 mA. IzraCunajte plastno upornost Ry, difundirane plasti in dolocite dolzino
integriranega upora z upornostjo R = 470 Q izdelanega s taksno difuzijo. Najmanjsa
dopustna Sirina uporovne proge je D =1 um.

U=5,76 mV I =1mA R =470 Q D=1um

3. Mokri Al elko

4. Senzorji: karakteristika, obcutljivost, to¢nost, selektivnost, histereza



ELEKTRONSKE KOMPONENTE
22.4.2010

1. Z metodo Stirih konic za merjenje plastne upornosti izmerimo napetost U = 5,76 mV pri
toku | =1 mA. Izracunajte plastno upornost Rsn difundirane plasti in dolocite dolZino
integriranega upora z upornostjo R = 470 Q izdelanega s tak$no difuzijo. NajmanjSa
dopustna Sirina uporovne proge je D =1 um.

U=576mV | =1 mA R =470 Q D=1um
2. Dolocite paralelno upornost Rp in serijsko upornost Rs v termistorskem vezju tako, da bo

upornost dvopola pri temperaturi T = 20°C znasala 100 Q, pri T = 80°C pa 50 Q.
Termistor v vezju ima hladno upornost Ryp = 150 Q in materialno konstanto B = 3700 K.

3. Mokri Al elko

4. Senzorji: karakteristika, obcutljivost, to¢nost, selektivnost, histereza



