KOMPONENTE IN SESTAVI

(VSS)
10.12.2009

1. Dolocite paralelno upornost Rp in serijsko upornost Rs v termistorskem vezju tako, da bo
upornost dvopola pri temperaturi 7 = 20°C znaSala 100 Q, pri 7 = 80°C pa 50 Q.
Termistor v vezju ima hladno upornost R»p = 150 Q in materialno konstanto B = 3700 K.

2. KolikSna je vrSna vrednost napetosti U,, na kondenzatorju, ki je prikljucen na tokov
generator s podano ¢asovno odvisnostjo? KolikSna je izgubna mo¢ Pc, ki se tro$i na
kondenzatorju?

Kondenzator s kapacitivnostjo C = 1000 uF ima izgubni faktor tgd = 0.84 pri frekvenci f'=
10 kHz. Paralelna upornost Rp = 10" Q.
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3. Mokri Al elko

4. Senzorji: karakteristika, obcutljivost, to¢nost, selektivnost, histereza

Cas pisanja je 60min. Vsaka naloga je vredna 10 to¢k. Na list z reSitvami se podpisite in napiSite Se vpisno
Stevilko ter kateri predmet piSete. Rezultati bodo objavljeni na http://estudent.fri.uni-lj.si/fe.html.




ELEKTRONSKE KOMPONENTE

(UNI)
10.12.2009

5. Dolocite paralelno upornost Rp in serijsko upornost Rs v termistorskem vezju tako, da bo
upornost dvopola pri temperaturi 7 = 20°C znaSala 100 Q, pri 7 = 80°C pa 50 Q.
Termistor v vezju ima hladno upornost Ryp = 150 Q in materialno konstanto B = 3700 K.

6. KolikSna je vrSna vrednost napetosti U,, na kondenzatorju, ki je prikljuen na tokov
generator s podano ¢asovno odvisnostjo?
Kolik$na je izgubna mo¢ Pc, ki se tro$i na kondenzatorju? Kondenzator s kapacitivnostjo
C = 1000 pF ima izgubni faktor tgo = 0.84 pri frekvenci f = 10 kHz. Vpliv paralelne
upornosti Rp = 101° Q.
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7. Mokri Al elko

8. Senzorji: karakteristika, obcutljivost, tocnost, selektivnost, histereza

Cas pisanja je 60min. Vsaka naloga je vredna 10 to¢k. Na list z reSitvami se podpisite in napiSite Se vpisno
Stevilko ter kateri predmet piSete. Rezultati bodo objavljeni na http://estudent.fri.uni-lj.si/fe.html.




