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Naloga 1

Izracunajte pogostost odpovedi in povprecni ¢as do odpovedi za operacijski ojacevalnik, ¢e so
pogostosti odpovedi elementov FRg =20 FIT, FRc =2 FIT, FRp = 100 FIT in FRr =100 FIT.
Izracunajte pogostost odpovedi za izvedenko, ki ima 4 enake ojacCevalnike v istem ohiSju
(vezje se smatra za unic¢eno, ¢im odpove prvi ojacevalnik).
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Naloga 2

Varistor z nazivno napetostjio Uy=30V in a=15 je priklju¢en na napetost U=40V.
Termicna upornost varistorja je 20 K/W. Kolik$na je temperatura varistorja, ¢e je temperatura
ambienta 27°C?



Naloga 3

Za dani ¢etveropol izracunajte Sumno napetost na izhodnih sponkah, ¢e je na vhod prikljucen
idealni napetostni generator. Zanima nas Sum v frekven¢nem podro¢ju od 20 Hz do 20 kHz.
Vezje ima temperaturo 27°C.

R =100 kQ T =300K k=138-1072 J/K
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Naloga 4

Kolik$na mora biti nazivna upornost hladnega NTC termistorja Rys, da rele v vezju vklopi pri
temperaturi termistorja Tp = 60°C? Materialna konstanta termistorja je B = 3700 K. Upornost
navitja releja je Rge =600, minimalna pritezna napetost pa je Uy=5V. Pri kateri
temperaturi rele izklopi, ¢e je izklopna napetost releja Ujzq =4 V.

B =3700 K Tp = 60°C u=I12V
RRE = 600 Q ka| = 5 V UiZkl :4V
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