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Naloga 1

Dolocite potrebno temperaturo testiranja T pri pospeSenem staranju, da bo meritev omogocila
dolocitev odpovedi DVD medijev za obdobje 50 let. Predvideni ¢as testiranja je 2000 ur.
Najvisja dovoljena temperatura DVD medijev pri normalni uporabi je 40°C. Za aktivacijsko
energijo degradacijskega procesa upostevajte E; = 0,625 eV.
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Naloga 2

Za napetostni delilnik izraCunajte Sumno napetost na izhodnih sponkah, ¢e so na vhodu odprte
sponke. Zanima nas Sum v frekvenénem podroc¢ju od 0 do 100 MHz. Vezje ima temperaturo
27°C.
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Naloga 3

Dolocite termistor (Rys, B, Rin) za zascCito Zarnice z zarilno nitko. Upornost hladne zarnice z
nazivno mocjo 150 W/230 V je 20 Q. Ko se prehodni pojav ustali, naj bo napetost na Zarnici
220 V. Maksimalna dopustna temperatura termistorja je Tmax = 120°C. Vklopni tok Iy naj bo
enak kon¢nemu lx. Temperatura okolice je 25 °C.
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Naloga 4

NariSite shemo prikljucitve varistorja na merilne instrumente za merjenje U(l) karakteristike.
Skicirajte pri¢akovano karakteristiko (v linearnem merilu).



