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Naloga 1

Za koliksno obdobje lahko napovemo odpovedi merilnikov vlage, ¢e jih testiramo 1000 ur na
temperaturi 100°C in maksimalni dovoljeni vlagi. Maksimalna delovna temperatura je 60°C.
Za aktivacijsko energijo degradacijskega procesa upostevajte £, = 0,625 eV. Kaj pa Ce jih
testiramo pri temperaturi 120°C?

k=1,38-107% J/K g0 =1,6-10"" As

Naloga 2

Dolocite temperaturo povrSine ogljenoplastnega upora 7, ¢e je upor, z nazivno upornostjo
20 Q, prikljuc¢en na napetostni generator z napetostjo 10 V? Temperatura okolice je

T, = 30°C. Toplotna upornost povrsine upora do okolice je Ry, s, = 15°C/W. Temperaturni

koeficient upornosti je 7Kz = -600 ppm/°C. Upostevajte referencno temperaturo 7p= 20°C!

Naloga 3

Za dani ¢etveropol izracunajte Sumno napetost na izhodnih sponkah, ¢e je na vhod prikljucen
idealni tokovni generator. Zanima nas Sum v frekvenénem podrocju od 100 Hz do 18 kHz.
Vezje ima temperaturo 27°C.

R =47kQ k=1,38-1072 J/)K
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Naloga 4

Za varistor z izmerjeno U-I karakteristiko dolo€ite nazivno napetost, faktor nelinearnosti a in
diferencialno upornost pri vseh tokoih v tabeli. Za dolocitev faktorja nelinearnosti uporabite
podatke pri nazivnem toku in desetkratnem nazivnem toku.

I U[V] r[Q]
5 A 6,74

10 pA 9,19

50 pA 17,7

100 pA 22,4

0,5 mA 33,1

1 mA 36,9

5 mA 422

10 mA 44,1




