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Naloga 1

KolikSen elektrolitski kondenzator lahko naredimo iz folije Sirine 7 mm in debeline paketa 0,3 mm
(debelina anode, kontaktne folije in obeh slojev papirja). Kondenzator naj ima premer 3,2 mm in
maksimalno dopustno napetost 16V. Relativna dielektri¢nost ¢, aluminijevega oksida Al,O; je 8,
prebojna trdnost pa je Ez = 8 MV/cm. Varnostni faktor med prebojno napetostjo Up in nazivno
napetostjo Uy je k= 0,5. Efektivno povrSino anode z jedkanjem povecamo 20 krat.
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Naloga 2

Kolik$ne so maksimalne prenasane navidezne moci EI jedra pri frekvencah 50 Hz, 500 Hz in 5 kHz?

Jedro ima temensko gostoto magnetnega pretoka B,, = 1,5 T. Pri izracunu upoStevajte gostoto toka
j=2,5 A/mm’!
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Naloga 3

Impedanca tuljave pri frekvenci 500 Hz je 13,6 kQ. S pomoc¢jo spodnje vezave je z osciloskopom pri
isti frekvenci izmerjen izgubni kot é. Izraunajte induktivnost in kvaliteto tuljave.
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Naloga 4

S 14-bitnim A/D pretvornikom, ki ima doseg od 0 do 2,5 V, zelimo realizirati V-meter z merilnim
obmocjem 250 V. Dolocite vrednosti uporov napetostnega delilnika, da bo lahko frekvenca vzorcenja
100 kS/s. Serijska upornost vzoréevalnega vezja 10 kQ in kapacitivnost 20 pF. Cas pretvorbe A/D
pretvornika je 2 ps.
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